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Bauvorsorge



Grundsatz der Bauvorsorge

Kostenaufwand < Schaden der durch
der Nachrustung Starkregen entsteht
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Uberflutungsgefahrdung durch Starkregen
= Tiefland
» Uberlastung Grundstiicksentwasserung
= Kanaluberstau, Rickstau
= Ausuferung von Graben |

Sturzfluttyp Flachland Quelle: DWA

* Mittelgebirge/Gebirge:
= Zusatzlich Hangabfluss
»  Aullengebietszuflisse

Erosion
Erdrutsche
Schlammﬂutep

= (Gewasserausuferung
= Erosion, Mure

= Verstopfung von
Einlaufbauwerken

» schlafende Gewasser”
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Uberschwemmungsgefahren

=]/

Ausuferung Gewdsser Riickstau Kanalisation

T e

Auftrieb - Druckwasser Kontamination Betrieb - Umwelt




Starkregenindex-Konzept SRI12 Akademie

Quelle: Schmitt (2015) und
DWA-M 119 -
Risikomanagement in der
kommunalen
Uberflutungsvorsorge fiir
Entwasserungssysteme bei
Starkregen

FEITRITIRIRERIIIIRINNIILL,
FEIERIRIREIIIIIIEIN,
Jerrsirireiening

IO eeeanes

Offentliches Entwasserungssysten
nkl. Rickstausicherung in Gebauden)

Beitragzum Uberflutungsschutz BBeher-konstruktiver Objektschutz

Wiederkehrzeit T, (a) 1-10 20
Starkregenindex 1-3 4

Regendauer Starkregenhdhen in mm
15 min 10-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35| >35
60 min 15-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-75
h 0-35 | 3545 | 45.55 | 55.65 | 65.80 75-100 | 100-130 | 130-160 | 160-200| > 200
4h 20-45 | 45-55 | 55-60 | 60-75 | 75-85

85-120 | 120-150 | 150-180 | 180-220| > 220

6h 25-50 | 50-60 | 60-65 | 65-80 | 80-90
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Eigenheim

Mégliche Schwachstellen im Uberblick:

Uberflutung durch auf
dem Grundstiick anfallendes
Regenwasser?

Mdgliche Zutrittswege

D> Fenster- und Tirffnungen
D> Lichtschachte, Kellrfenster und Kellrtien
D> Riickstau Kanalnetz

D> Undichte Dachhaut und Regenrove

D Leitungsdurchfiiungen

D> Durchndssung Aubenwand

D> Defekte und undichte Grundietungen

D> Durtvssung Bodenpate

Uberflutung durch von auBen
zuflieBendes Oberflachenwasser?

[—

Mogliche Zutrittswege
P> Fenster- und Tiiroffnungen b

P> Lichtschichte, Kellerfenster und Kellertiiren

—Ld—:
P> Riickstau Kanalnetz | A ‘
P> Durchnéssung AuBenwand
P> Defekte und undichte Grundieitungen

P> Durchnassung Bodenplatte I Vernassung durch ansteigendes

Quelle: Stark gegen Starkregen
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Wassereintrittsmoglichkeiten durch Starkregen

Niederschlag

SwaBenablaul Schacht

Ruckstauvebene

3
‘Wassenaintrittsmoglichkeitan durch Starkregen finganisurblro Rainhard Beck)
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Bemessung, Niederschlagsbelastung und Abfluss

T,= 5a

» Niederschlag kommt im Kanal nicht an!

Vo

Quelle: R. Beck, 2018
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